
① SXU-1 本体 ※右図参照
② SMC-1 ( 受信機 )
③ CLM-4 モーター※右図参照
④ アンテナ
⑤ 取付け金具 1
⑥ 取付け金具 2
⑦ マーキングディスク
*計 2枚 (1 枚は本体装着 )

⑧ シネギア 25mm
⑨ Φ19 - 15 変換
⑩ ストラップ
⑪ 3mm六角ドライバー
⑫ バッテリー×3（NP-FM500H）
⑬ チャージャー
⑭ AC ケーブル 

上段 【SXU-1 SET 収納図 &内容書】
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① アーム取付用ネジ
② マーキングディスク

CLM-4

SXU-1

① シネギア 8mm
② クランプコンソール

① ②①
②

③

④ ⑤

⑥⑦

⑧
⑨

⑩

⑭

⑫

⑬

①

②

⑪



① ビニールケース A ※右図参照
② ビニールケース B ※右図参照
③ V ロッククランプ
④ SXU-1  取扱説明書
⑤ SMC-1 取扱説明書

下段 【SXU-1 SET 収納図 &内容書】
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ケース B

① モーターケーブル× 2
② SMC-ARRI ケーブル
③ SMC-D タップケーブル
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②
↑見えやすいように立てていますが、
実際は横に寝かせて収納してください。

③

ケースA ②

① キャノン 6pin ケーブル 10m
② LCS- キャノン 6pin オス変換ケーブル
③ LCS- キャノン 6pin メス変換ケーブル










